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4-TAKT ALKYLATBENZIN
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4-TAKT Alkylatbenzin 

4-takt Alkylatbenzin er en meget ren benzin,
som stort set ikke indeholder nogen af de 
skadelige emner som man finder i konventionel
handelsbenzin. Dette gør, at sundhedsrisikoen
minimeres når man udsættes for udstødningsos 
eller benzindampe.

4-takt Alkylatbenzin passer til alle af markedes 
kendte fabrikater af 4-taktsmotorer, hvor man 
efterstræber en jævn gang, høj driftsikkerhed og et 
godt arbejdsmiljø.

PRODUKTINFORMASJON

Oktantal Research (RON) min 93,0
Oktantal Motor (MON) min 90,0
Korrosion, koppar class I
Densitet ved 15 °C 680-720 kg/m3
Svavelhalt 1 mg / kg
Ångtryck (DVPE) 55-65 kPa 
Aromater < 0,6 vol%
Bensen < 0,1 vol%
Bly < 1 mg/l

Motor og lagring
4-takt Alkylatbenzin giver en renere forbrænding 
med mindre sodpartikler. Sod giver en isolerende 
effekt, som øger motortemperaturen, giver et mere 
ujævnt forbrændingskammer og reducerer 
motorens levetid. Alkylatbenzin kan opbevares fra 
sæson til sæson. 2 års garanti i lukket emballage.

Miljø og sikkerhed
4-takt Alkylatbenzin er brandfarlig vare kategori 1, 
og skal opbevares, transporteres og sælges i 
henhold til gældende forskrifter. 4-takt 
Alkylatbenzin er giftig for vandlevende organismer 
og rester af produktet og beholderen skal 
behandles som farligt affald.

Transportklassificering

Farligt gods, UN-nr 1203, Klasse 3
Pakkegruppe II

4-takt Alkylatbenzin 195 liter
Artikel 4T-fat
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